PM-A870 準備ガイド 

はじめにお読みくたさい 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品 
のセットアップを巧ってくださし、。なお本製品をお使いになる前にはかず、同捆の『製品使 
用上のごを意』をお読みください。 

オプションの無線プリントアダプタ 「PA-W11G」 を使うと、パソコンと本製品をワイヤレ 
ス環境でお使いいただけるようになります。 

ただし 「PA-W11G」 をお使いいただく場合も、本書裏面の手順に従って、一旦、本製品と 
パソコンを USB ケーブルで直接接続して、プリンタドライバ/スキャナドライバ/名•種ソフ 
トウエアをパソコンヘインストールしてください。 


本シートで使用しているマークの意味はじ(下の通りです。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想をされる内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示 
しています。 

江意 

ご使用上、かずおずりいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取り巧いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

mm 制限事項などの補足情報を記載しています。 

操作を間違った場合や説日月通りにならない場合などのが処方法、また 
知っても'くと便利な情報を記載しています。 



箱の中身を確認します。 


万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


セツトアップ時に必要なもの 


その他 



□本体 □用紙サポート 

※ご使用の前に、本体におられている 
青いテープを取りかしてください。 


□ ソフトウエア CD-ROM 
※パソコンと接続ずるときに必要に 
なります。電子マニュアルも収録 
されていまず。 


□インクカートリッジ 
ブラック ( ICBK 32) 

シアン aCC 32) 

ライトシアン ( ICLC 32) 

マゼンタ 0 CM 32) 

ライトマゼンタ 0 CLM 32) 

イエ□- 0 CY 32) 

※6個のインクカートリツジが 
個別に包装されている場合もあり 
ます。 


□フィルムホルダ □ PM - A 870 操作ガイド 

《フィルム原稿をセツトずるときじ使 
用します。使用しなし''ときは、原稿 
カバーの 中に収納しておくことが で 
きます。詳しくは 『 PM - A 870 操作 
ガイド』の「フィルムスキヤンの事 
前準備」をご覧ください。 

□ 保証書 

• このほかにも、各種ご案内などが同捆されている場合があります。 


R 輸送用固定レ八'一のロックを解除します。 


①原稿カバーを開けて、②輸送用固定レバーのロックを解除 （ d 側に）し、 
③原稿カバーを閉じます。 








I プリントヘッド用固定具を取り外します。 


么江意 

.スキャナ ユニッ トの開閉の際には、指 
など挟まないようにを意してくださし、。 
特に、スキャナ ユニッ トの背面には手 
をおがけないようにしてくださし、。 
.スキャナ ユニッ トの開閉は、原稿力 
バーを閉じた状態で巧ってください。 
.スキャナ ユニッ トを開く際には、原稿 
カバーの上に物を置かないでください。 


①側面の取っ手に手をかけて 
スキヤナユニツトを開け、 


②固定具を取り外し、 

⑤図の位置に収納します。 


④スキヤナユニットを閱じます。 



圓圓圓111111 


◎セイコーエプソン株式会社2004 

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX 


( T ) インクカートリツジを袋から取り出します。 




连意 


フックを折らないように注意して、袋から取り出してください。 

インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶がにはがさないでください。 
インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。 

インクカートリッジについている緑色の基板部分には触れないでくださし、。正常に動作/印 
刷できなくなるおそれがあります。 


み 設置スペースを確保して、本製品を設置し (5) 
ます。 

作業しやすいように十分なスペースを確保して、水平で 
安定した場所に、本体底面のゴム足がすべて載るように 
設置してください。 

壁際には 10cm 上のスぺースを確保してください。 



' 99围 1 


電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近 
い位置に設置してください。 


電源プラグをコンセントに接続し、電源をオンにします。 

初期動作後、液晶ディスプレイに「初期充填」のメッセージが表示されます。 



A 警告 


AC100V の電源に(かは使用しないでください。 


ミ主,胃 • コンセントについて 

電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続 
しなぃでくださし、。プリントへッドの動作中に電源が切 
れると、プリントへッドが乾燥して印刷できなくなるお 
それがあります。 

• 電源のオン/オフについて 

電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで斤わず、'必 
ず本体の I 電源 I ボタンで行ってくださし、。 g 源]ボタンで 
オン/オフしないと、正常に印刷できなくなるおそれが 
あります。 


@ 6色すベてのインクカートリッジをセットします。 

インクカートリツジのラベルの色と、本製品のラベルの色を合わせて、端から順にセツ 
卜しまず。 



インク カー トリツジ 
をまっすぐじ挿入し 
ます。 


◎部分を r カチ、ソ」と音 
がするまで押します。 


ミ壬意 


6色すベてのインク 
カートリッジをセット 
して、固定カバーを 
しっか U と閉じます。 


インクカートリツジは、 
インクカートリツジは、 
リツジがうまく入らなし’ 
6色すベてのインクカー 
刷できません。 


まっすぐ挿入してくださし、。 

ラベルの色を合わせないと正しくセットできません。インクカート 
、場合は、ラベルの色をご確認くださし、。 

トリッジをセツトしてくださし、。1つでもセツトされていないと印 


C 4) ①スキヤナユニットを閉じ、②四^ボタンを押します。 

インクの充てんが始まります。 






フオシヨン 

曲脱讓] 

インク巧てん中です， 

し|化け巧ち <どさし、， 


約70秒後、この画面が 
消えたら、インクの充 
てんは終了でず。 




インクの充てん中は絶対に電源をオフにしないでくださし、。印刷できなくなる場合があります。 
インクの充てんが始まらない場合は、インクカートリッジをセットし直してみてくださし、。 
液晶ディスプレイの画面が黒い表示（スクリーンセーバー）になっていたら、ボタンじ（ 
かのボタンを1回押してくださし、。元の画面に戻ります。 


この後は 



インクカートリッジをセットします。 


補足 

情報 


イエロ— 
ライトマゼンタ 
マゼンタ 
ライトシアン 
シアン 
ブラック 


本製品だけでご使用になる場合は、它ットアップ終了です。なは 『 PM - A 870 操作ガイド』をご覧ください。 
パソコンとつないでご使用になる場さは、引き続き巧書裏面へお進みください。 


















































































































































□ PM - A 870 電子マニュアル 

パソコンとつないでプリンタ/スキャナとして使う場合の操作方まを記載しています。 

電子マニュアルの見方については、 『 PM - A 870 操作ガイド』の46ぺージをご覧ください。 
PM - A 870 電子マニュアルはソフトウエアのインストールの際にパソコンにインストールさ 
れますに D - ROM を毎回セツトずる必要はありません)。 



付属のソフトウェアのマニュアルについて_ 

本製品に付属のソフトウェアは]:下の通りです ( Macintosh の場合は内容が一部異なります)。 
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

〇プリンタドライバ 

〇スキヤナドライバ ： EPSON Scan (エプソンスキヤン） 

〇 EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート） 

—— EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ） 

—— EPSON Scan Assistant (エプソンスキヤンアシスタント） 

—— EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント） 

—— EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ） 

—— EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール） 

—— EPSON Send To Web (エプソンセンドトゥウェブ） 

—— EPSON Image Clip Palette (エプソンイメージクリップパレット） 

—— EPSON Event Manager (エプソンイベントマネージヤ） 

—— EPSON MovieCapture (エプソンムービー丰ヤプチヤー) 

——アルバムプリント for EPSON 
〇 EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

〇 EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメ ージフレーマーツール） 

〇円 F DESIGNER (ピフデザイナー) 

〇読ん de ! ロコパーソナル 


この後は■■- 


• 上記のマニュアルをご覧のうえ、 PM - A 87 日をご使用ください。 

. オプシヨンの無線プリントアダプタ rPA - W 11 G 」 を使ってワイヤレス環境でお使いいただく 
場合は、 『 PM - A 870 電子マニュアル』一「無線環境で本製品を使用する」をご覧ください。 



□ PM - A 870 操作ガイド 

PM - A 870 だけで写真プリントや〕ピーをする方法、およびパソコンとつないで使う場合の 
基本手順を記載しています。 


ミ胃 • 各ソフトウェアは化ず本書の手順説明に従ってインストールしてくださし、。 

' • Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー 

( Administrators グループに属するユーザー）でログオンする必要があります。 

• WindowsXP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーで口 
グインする必、要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 
Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントに 
なっています。 


化のアプリケーシヨンソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インス 
卜ールを開始する前にすベて終了してください。 


① 


Windows を起動しで、『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンに t ット 
します。 





新しいハードウエアを追加するためのウイザード画面が表示されている場合は 

[キャンセル]ボタンをクリックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにしてくださし、。 


(2) む下の画面が'表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進 
めでください。 





上の画面が表示されないときは 

• Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピユータ]の順にクリックし、 CD - ROM のアイコンをダブルクリック 
して開きます。 [ EPSETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコンをダブルクリックし、 CD - ROM のアイコン 
をダブルクリックして開きます。 [ EPSETUP ] アイコンをダブルクリックします。 


以上で、セットアップは終了です。 


インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントのシヨートカットアイコ 
ンが作成されます。 

これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画面の指示に 
従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 


ミ^胃ソフ トウエアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてくださし、。 


UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりませんので、化のドライブでお使 
いくださし、。 

化のアプリケーシヨンソフトや、ウィルスチェックプログラムは、インストールの前に終了 
させてくださし、。 


(1) Macintosh を起動しで、『ソフトウェア CD - ROM 』 をじツトします。 




③ 
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ダブルクリック 


こちらを 
ダブルクリック 


产 


上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の CD - ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。 



以上で、セットアップは終了です。 


インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントのシヨートカットアイコ 
ン（エイリアス）が作成されます。 

これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画面の指示に 
従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 


に PSON ] フオルタ巧のお使いの OS 用のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

Mac OS 9の場合 


C 3) む下の画面が'表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進 
めでください。 


ソフトウェアをインスト ー J レします。 


Windows の場合 




Macintosh の場合 



本製品のマニュアルについて 


ニユア J レについて 


パソコンと接続します。 




オプションの無線プリントアダプタ 「 PA - W 11 G 」 を使ってワイヤレス環境でお使いいただく 
場合も、じ(下の手順に従い、一旦本製品とパソコンを USB ケーブルで直接接続して、プリン 
タドライバ/スキャナドライバ/各種ソフトウエアをパソコンへインストールしてください。 


Windows で USB 接続するを件 

• Windows 98 Second Edition (S 口 / Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストールされてい 
るパソコン、または Windows 98じ i 降の OS がプレインストールされていて 、 Windows Me / 
2000 / XP にアツプグレードしたパソコン。 

• USB ポートを標準搭載し、パソコンメーカーにより USB ポートの動作が保証されているパ 
ソ=1ン。 

Macintosh で USB 接続するを件 

• Mac OS 9. x/Mac OS X v 10.2 Jii 降。 

• USB インターフェイスを標準搭載しているパソコン。 


0本製品の電源をオフ（電源ランプ消な）にします。 

インクの充てんが完了していることを確認してから、 I 電源 I ボタンを押しまず。 



USB ケーブルは、パソコンおよび本製品の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この 
後、ソフトウエアのインストールを確実に行うために、ここでは本製品の電源をオフにして 
からケーブルを接続します。 

パソコンの電源はオン、オフどちらでもかまいませんが、本書ではパソコンの電源がオフに 
なつている前提で手順を説明しますので、ここではオフにしてくださし、。 


(2) USB ケーフ''ルを、コネクタの向きにま意してパソコンに接続します。 



パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取 
扱説明書をご覧ください。 

パソコンに USB ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、 
ディスプレイやキーボードに USB ケーブルの差込口がついている場合、この差込口には接 
続しないでください。本製品が正常に認識されない場合があります。 

USB ハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続して 
ください。 


議 ri: 

庶|塗 


この取巧説明書は再生紙を使巧しています。 
本書はリサイクルに配慮して作成しています。 
不要になった場台は資源物としてお取り巧い 
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